
Valitse tilojesi tunnelmaan
sopivat ilmastointilaitteet

Kompakti muotoilu
Ulkoyksikkö : AOY24LM3/30LM4

Tasavirralla toimiva kaksoiskompressori

Tehokkuutta on parannettu laajalla toiminta-alueella. Suurella
kuormituksella tapahtuvasta nopeasta pyörinnästä aina hitaaseen
pyörintään pienellä kuormituksella, jolla käyttö on pitkäaikaista.
Uudella kompressorilla on saatu aikaiseksi suurempi teho 
pienemmällä energiankulutuksella. Kaksoisroottori vähentää
tärinää ja laskee äänitasoa. 
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Energiansäästö

Suuritehoinen multi-järjestelmä DC inverter mahdollistaa
energian säästämisen ja 40% paremman tehon kuin
vakionopeudella toimiva multi-järjestelmä. Inverter-mallin
parannettu jäähdytystoiminto estää kapasiteettiä laskemasta
ylikuormituksen aikana.

Multi-järjestelmä DC inverter
Vakionopeudella toimiva multi-järjestelmä

Energiansäästö yhden vuoden aikana

Helppo asennus ja
yksinkertainen huolto
Huolto on yksinkertaistettu helpottamalla
paneelin irrotusta ja kiinnitystä.

Nykyinen malli

Uusi malli

Uusi malli
H835 x W900 x D330

Nykyinen malli

38,000
BTU

(kun 240V)

Ulkoyksikkö voidaan asentaa moniin erilaisiin tiloihin putkiston
pituuden ollessa 30 m (kylmäainetta lisäämättä) AOY18/24LM2 ja
70m (kylmäainetta lisäämättä 40m asti) AOY24LM3/30LM4. 
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INVERTER MULTI-JÄRJESTELMÄT

Seinämalli, Katto/Lattiamalli, Kasettimalli, Kanavamalli

[AUY12/14/18] 18(39.7)   [ARY9] 18(39.7)   [ARY12/14/18/22] 25(55.1)   [ABY14/18/24] 28(61.7)
[ASY7/9/12] 8(17.6)   [ASY18/24] 16(35.3)

[AUY12/14/18] 235x580x(580+70)  [ARY9] 217x663x595  [ARY12/14/18/22] 217x953x595
[ABY14/18/24] 199x990x655   [ASY7/9/12] 257x808x187   [ASY18/24] 320x1,120x220
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[ABY18] 780  [ABY24] 880  [AUY12] 550  [AUY14] 550  [AUY18] 620  [ARY9] 450  [ARY12] 580  [ARY14] 780
[ARY18] 800  [ARY22]  1040[ASY7] 430  [ASY9] 470  [ASY12] 520  [ASY18] 950  [ASY24] 1020  [ABY14] 640
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AOY18LM2

AOY30LM4AOY24LM2

6.40kW / 21,900BTU/h

5.50kW / 18,800BTU/h

6.40kW / 21,900BTU/h

5.80kW / 19,800BTU/h

9.00kW / 30,700BTU/h

7.00kW / 23,900BTU/h

9.60kW / 32,800BTU/h

8.00kW / 27,300BTU/h

AOY24LM3
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AOY30LM4

AOY18LM2

AOY24LM3
1 Ulkoyksikkö 3  S isäyks ikköä
Sisäyksiköiden yhteenlaskettu tehoalue 7.0 ~ 11.2kW(24,000 ~ 38,200BTU)

1 Ulkoyksikkö 2  S isäyks ikköä
Sisäyksiköiden yhteenlaskettu tehoalue  4.4 ~ 7.1kW(15,000 ~ 24,000BTU)

AOY24LM2 1 Ulkoyksikkö 2  s isäyks ikköä
Sisäyksiköiden yhteenlaskettu tehoalue  4.4 ~ 8.7kW(15,000 ~ 30,000BTU)

1 Ulkoyksikkö 3~4 S isäyks ikköä
Sisäyksiköiden yhteenlaskettu tehoalue 7.9 ~ 14.3kW(27,000 ~ 49,000BTU)
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ASY7L/9L/12L/18L/24L

AUY12L/14L/18L

ABY14L/18L
ARY9L/12L/14L/18L/22L
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