Tekniset tiedot FU(j\i)TSU THE POSSIBILITIES ARE INFINITE 2”2’;3;’4

S5 S6 S8 S10 S13 S16 INVERTER

+7°C/+35°C — Lattialammitys Lammitysteho 0 5550 6000 8000 10300 13700 16200

Ottoteho 0 1330 1470 2130 2580 3430 4150

COP 4.17 4.08 3.76 4.00 4.00 3.90
-7°C/+35°C — Lattialammitys Lammitysteho W 4770 5200 5800 8100 11550 12400

Ottoteho W 1500 2080 2400 3520 4380 4760

COP 3.18 2.50 242 2.30 2.64 2.60
+7°C/+45°C — Patteri Lammitysteho ' 4620 5660 6200 8300 9700 13300

Ottoteho W 1330 1730 1950 2520 2980 4200

COP 3.47 3.27 3.18 3.30 3.26 3.17
-7°C/+45°C — Patteri Lammitysteho W 4060 5100 5500 7000 9200 11000

Ottoteho W 1580 2350 2750 3330 4300 5370

COP 2.57 217 2.00 2.10 2.14 2.05
Séhkovastus W 2x1500 2x1500 2x1500 2x3000 2x3000 2x3000
SISAYKSIKKO L
Mitat Kx L x S mm [1000x450x480 |1000x450x480 |1000x450x480 |1000x450x480 [1000x450x480 |1000x450x480 2 : =
Paino tyhja/taysi kg 52.5/77.5 52.5/77.5 52.5/77.5 52.5/77.5 52.5/77.5 52.5/77.5 ' - . o,
Tilavuudet ja virtaus ﬂ- o
Varaajan tilavuus [ 25 25 25 25 25 25 | el "~ -‘\- L
Paisuntasailion tilavuus | 8 8 8 8 8 8 e
Lammitys min./max. L
Virtaus 4°C < AT < 8°C I/h 540/1100 600/1400 860/1700 1000/2050 1380/2700 1670/3300
Sahkoasennuksen tiedot
Sahkon syottd 230V50Hz 230V/50Hz 230V50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230v 50Hz

A N T A ILMA- VESILAMPOPUMPPU

ULKOYKSIKKO

Virtaldhde 230V 50Hz 230V 50Hz 230V50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Virta A 8.3 8.3 10.6 11.7 16.7 20.6 3 AR -

Sulakekoko A 16 16 16 16 25 32 Joustava jarjeStelma

Mlt-at KxLx$S mm | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x315 | 830x900x330 [1290x900x330 [1290x900x330 e Uuteen tai vanhaan varaajaan

Paino kg 40 40 44 64 98 105

Aanitaso dBA 39 39 40 41 40 40 - Cm e o o .
Ulkoilman lIampétila °C -20/24 -20/24 -20/24 -20/24 -20/24 -20/24 y Energlaa saastavaa inverter teknOIOQIaa
Kylmaaine R410A R410A R410A R410A R410A R410A -

Kylmaasennuksen tiedot y Korkea hyOtySUhde

Kaasuputken halkaisija Inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Nesteputken halkaisija Inch 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Tehtaan taytté kylmaainetta HFC R410A g 1250 1250 1700 2200 3350 3400

Min./max. Putken pituus m 5/25 5/25 5/30 5/50 5/50 5/70

Max. Korkeusero m 15 15 20 30 30 30

Max. Putken pituus (ilman lisatayttéa) m 15 15 15 15 20 20

Kylmaaineen lisataytté g/m g 20 20 20 40 50 40

Lisavarusteet In Verter Heat Pump
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Tulevaisuuden ratkaisu kiertovesilammitykseen

Edut

FUJITSU lima-vesilampdpumppu toimii
Inverter teknologialla.

1. Matalat kayttokustannukset

- 1kW sahkonkulutuksella saadaan 4,2 kW
[&mpdenergiaa.(S5 COP 4,2)

- Optimoitu tehon hallinta inverter
teknologialla

2. Matalat COz2 paastot

- Kéyttaa uusiutuvia luonnonvaroja ilmasta
- Matala energiankulutus

3. Puhdas ja hiljainen

- Ymparistdystavallinen toiminta
- Hiljainen kayntiaani

A AT Sahkonsyotto
FUJITSU lima-vesilampdpumppulla tehokas ja taloudellinen kiertovesilammitys. Lamp&pumppu on tehokas laite lammitykseen.
Lampopumppu keraa ulkoilman lampdenergiaa
ja tarvitsee vain 1kW s&hko4, tuottaakseen 4. Monipuolinen
3 - 5 kW lampoenergiaa. - Liitettavissa lamminvesivaraajaan
- Mahdollisuus liittda vanhaan varaajaan

- Kahden lammityspiirin hallinta (lattia/patteri)
- Jadhdytysmahdollisuus

5. Helppo asentaa

- Pieni sisayksikko

- Ei vaadi porakaivoa, 0ljysailiota, kaasusailidta
tai savupiippua.

- Vesi ei kierra ulkona

Kotitalouksien sdahkonkulutus
Valaistu Ruuanlaitto

Kodinkoneet Lampdpumppu on taydellinen

ratkaisu pienentdmaan energian-
kulutusta lammityksessa ja
Kayttoveden lammityksessa.

—

Lammitys

Veden Iammltys Source: International Energy Agency (2004)

Ominaisuudet

O
FUJITSU

» Korkea COP * 2 lammityspiirin * Koaksiaali lammonvaihdin
* DC Inverter hallinta * Pieni lampohavio
VWATERSTAGE * R410A + Viilkkoajastin

* Tasainen tehon hallinta * Helppo huolto

Inverter Heat Pump « Suomenkielinen valikko




