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Mini-ilmanvaihtolaite 
Mini-ilmanvaihtolaite on jälkiasennettavissa lähes kaikkiin puutteellisella ilmanvaihdolla varustettuihin tiloihin:
•  Asuinhuoneistot, ok-talot
•  Vapaa-ajan asunnot
•  Autotallit yms.

Patentoidun Lossnay-lämmönvaihtimen jopa 80% hyötysuhteen ansiosta voitte nauttia raikkaasta ja terveelli-
sestä sisäilmasta energiatehokkaasti. Mini-ilmanvaihtolaite toimitetaan pestävällä tuloilmasuodattimella, vaih-
dettava tehosuodatin lisävarusteena.

Matala äänitaso 
edelleenkehitetty ääntä 
vaimentava rakenne

Vaivaton asentaa  
kanavointitarvikkeet 
pakkauksessa

Moderni muotoilu 
Korkeakiiltoinen sileä etulevy

Energiatehokas 
vähentää lämmitys sekä 
jäähdytyskustannuksia

Tarpeenmukainen ilmanvaihto  
2 puhallinnopeutta ilmavirran 
suuntausmahdollisuudella

VL-100U5-E



Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan 
suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahan-
tuonti- ja tukkuliike. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen 
Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee 
yli 40 alan ammattilaista. Vuonna 2015 Scanoffice 
Groupin liikevaihto oli yli 33 miljoonaa euroa ja yhtiön 
luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. 
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Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

Rakenne

(yksikkö: mm)

226

12

  ETUPANEELI
 (AUKI-ASENTO)

 ALEMPI ETUPANEELI
 (VAAKA-ASENNOSSA)

 ALEMPI ETUPANEELI
 (PYSTYASENNOSSA)

  ETUPANEELI
 (KIINNI-ASENTO)

U
LK

O
H

AL
KA

IS
IJ

A

 
U

LK
O

H
A

LK
A

IS
IJ

A

 SULKIMEN NUPPI

SEINÄN PAKSUUS

 SULKIMEN NUPPI

RAITTIIN ILMAN
SISÄÄNOTTO
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SISÄILMAN POISTO

Tekniset tiedot

Lämmön talteenotto 
poistoilmasta talvella

Tuloilman lämpötilan
aleneminen kesäkäytössä

Stale warm air
(indoor return air)

Fresh warm air
(indoor supply air)

Fresh cold air
(outdoor air)

Stale cold air
(exhaust)

Stale cool air
(indoor return air)

Fresh cool air
(indoor supply air)

Fresh hot air
(outdoor air)

Stale hot air
(exhaust)
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MALLI LOSSNAY VL-100U5-E

Jännite Taajuus (Hz) Puhallinno-
peus Ilmavirta (m3/h) Ottoteho (W) Hyötysuhde (%) Äänitaso (dB) Paino (kg)

230 50
HI 105 31 73 37

7,5
LO 60 15 80 25

Varaosat ja lisäosat
P-100F5-E Perussuodatin
P-100HF5-E Tehosuodatin
P-100PJ-E Jatkoliite, 2 kpl / pakkaus
P-100P-E Jatkoputki, 1kpl 280mm


