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Changes for the Better

lmalampopumppu,
jollaista el ole ennen nahty.
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Talta ei ilmalampopumppu ole koskaan aikaisemmin Kirigamine Zen voitti arvostetun

nayttanyt. Mitsubishi Electric Kirigamine Zen eurooppalaisen ”’if product
ilmalampopumpun ohut, ylellinen ja virtaviivainen design award” -palkinnon.

muotoilu sulautuu huomaamattomasti kotiisi. product
Seka kayntitilassa ettd sammutettuna se istuu g\‘j:;'-;’g
hienosti ymparistéonsa. o1

Yhdistettyna erittdin alhaiseen aanitasoon siita

tulee melkein huomaamaton osa kotisi sisustusta. Valkoinen Hopea [l Musta

Tosiasia on, etta tuulessa havisevat puiden lehdet o o ) )
Kirigamine Zen ilmalampdpumppuja on saatavilla kolmena

YOlva_F heIPOStl y“tta__a__K.mgamme Zen varivaihtoehtona: valkoisena, hopeisena ja mustana.
ilmalampdpumpun aanitason. Kaikissa vaihtoehdoissa on hopeinen reunus.
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e Viikkoajastin on taysin uusi toiminto, jonka
avulla voit séataa Kirigamine Zen ilmalampo-
pumpun koko viikon ajaksi, ndin pienennéat
energiakustannuksia entisestaén ja -
kasvatat kayttémukavuutta.

® Tuuletinkaytto on uusi toiminto, jonka avulla ia

voit kierrattda sisailmaa ilman, etta ilmalampo-

pumppu osallistuu huoneen lammitykseen tai
jaahdytykseen. Hyodyllinen toiminto mm., kun
takkaa on lammitetty ja sen aikaansaama
18mpd halutaan levittda laajemmin asuntoon.

e 10 asteen ylldpitolampétila on toiminto, jonka
voit aktivoida kun et oleskele rakennuksessa

pidempaan aikaan. Tama toiminto on

hyodyllinen etenkin kesdasuntokaytdssa.

Laatua pienintakin
yksityiskohtaa myoten

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen tuo mieleen
modernin kuvataiteen teokset, kokonaisuus,
joka herattdad huomiota ja ihailua.

Voiko ilmalampépumpun sisayksikko todella
nayttaa tallaiselta? Ala hammasty, jos Kirigamine
Zenista jopa tulee yksi asuntosi kauneimmista
sisustusyksityiskohdista.

Kirigamine Zen on kehitetty Mitsubishi Electricin
omissa tuotekehityslaboratorioissa Japanissa,

mika takaa korkean laadun pieninta yksityiskohtaa

myoten. Mitdan ei ole jatetty sattuman varaan.

Sammutettuna Kaynnissa

Taman lisaksi my6s Kirigamine Zenin kaytto-
paneeli ja kaukosaadin on varustettu parhaalla
japanilaisella tekniikalla. Voit sdataa sopivan
sisailman nousematta sohvaltasi.

Viikkoajastin

Kaikki Kirigamine Zen sisayksikot on varustettu viikkoajastimella.

Viikkoajastin on vakiovarusteena mukana toimitettavassa

kaukosaatimessa.
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Hopeareunaista japanilaista muotoilua

Hankkimalla Mitsubishi Electric Kirigamine Zen
iimalampépumpun alennat lammityskustannuksiasi
ja saat miellyttavan sisailman kotiisi.

Kirigamine Zen tuo merkittdvan saaston sinun
lammityskustannuksiisi ja se on suunniteltu
vastaamaan tulevia [Ammitystalouden vaatimuksia.
Lisaksi pienempi energiankulutus on ymparistoteko
Ulkoilma sisaltda paljon energiaa — energiaa jonka ja palvelus luonnolle.

Kirigamine Zen kayttaa kotisi lammittamiseen

TEKNISET OMINAISUUDET *Musta **Hopea ***Valkoinen
Malli MSZ-EF25VEH MSZ-EF35VEH
Sisayksikko MSZ-EF25VE (B*,S**\W***) MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
Ulkoyksikkd MUZ-EF25VEH MUZ-EF35VEH
Lammitysteho, nimellis (kW) (min - maks.) 3,2(1,1-4,2) 4,0 (1,8-5,5)
Jaahdytysteho, nimellis (kW) (min - maks.) 2,5(1,2-3,4) 3,5(1,4-4,0)
COP, lampdkerroin 4,57 419
Energiatehokkuusluokka A A

limavirta (m¥h) matala - korkea = 240-276-372-534-714

matala - korkea @ 21-24-29-37-45

240-276-372-534-762

Aénenpaine sisayksikké (dB (A)) 21-24-30-38-46

Aénenpaine ulkoyksikko (dB (A)) jaéhd. - lamm. 47-48 49-50
Ympaéristdyst. ja energiatehokas kylméaine R410A R410A
Asennustiedot
Paino sisayksikko (kg) 11,5 11,5
Paino ulkoyksikkd (kg) 30 35
Mitat siséyksikkd (mm) LxKxS 895 x 299 x 195 895 x 299 x 195
Mitat ulkoyksikké (mm) LxKxS 800 x 550 x 285 800 x 550 x 285
Jannite, vaihe/taajuus 220-240v, 1/50Hz 220-240v, 1/50Hz
Sulakekoko (A) 10 10
Putkikoot (tuumia) Kaasu 3/8” 3,8”

Neste 1/4” 1/4”
Maksimi putkipituus (m) 20 20
Maksimi korkeusero (m) 12 12

Lisavarusteet
MAC-2320 FT
MAC-1001 CL-E

Anti-allergy entzymfilter

Pehmea hoitoliina

Lue lisdd hankintaturvasta ja siihen
Tl“GI%IUNOT]AE- kuuluvista eduista Internet-osoitteesta
www.scanoffice.fi
tai pyyda Hankintaturvaesite omalta
jalleenmyyijaltasi.

Hankintaturvan ja siihen liittyvit
monet edut saat ainoastaan varmista-
malla, ettd laitteen tuotepakkauksessa i o ) o
on yllioleva Hankintaturvatuotetarra! Scanoffice Oy:n toimisto- ja logistiikkakeskus Vantaalla c E

kasittaa yhteensa 2900 m? nykyaikaista toimitilaneliota.

Virallinen maahantuoja: Jilleenmyyji
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Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi \_ J

Oikeus muutoksiin piditetian.




